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Закрепите там, где дети не могут их достич. Закрепите там, где дети не могут их достич. Промыть водой в контакте с глазами.Промыть водой в контакте с глазами.

Первый слой разбавляеться (с водой)20 % , а Первый слой разбавляеться (с водой)20 % , а второй слой 10%.  Можно наносить на стен с второй слой 10%.  Можно наносить на стен с шпатлёвкой или без. Между слоями следует шпатлёвкой или без. Между слоями следует ожидать 12 часа, в зависимости от ожидать 12 часа, в зависимости от температуры. Перед окраски поверхность температуры. Перед окраски поверхность необходимо очистить от всех видов грязи, необходимо очистить от всех видов грязи, масла, опухших поверхностей, и следует масла, опухших поверхностей, и следует применить грунтовку. Трещины, сломанные применить грунтовку. Трещины, сломанные поверхности должны быть покрыты поверхности должны быть покрыты шпатлёвкой перед окраски. Для того, чтобы шпатлёвкой перед окраски. Для того, чтобы избежать образования корки в оставшей избежать образования корки в оставшей краске, добавьте немного воды и храните без краске, добавьте немного воды и храните без перемешивания.перемешивания.МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:Смотря на состояние поверхности, когда Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 Л в один применяется в указанном виде, 1 Л в один 2слой можно окрасить 1215 м .2слой можно окрасить 1215 м .

Без оставление под солнцем и защищенный Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки  2 года.неоткрытой упаковки  2 года.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:В темпаратуре 25°C сушиться в течение 1 В темпаратуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 2448 часов.часа, и твердеет за 2448 часов.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ: ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ: Краска на основе акрила с добавлением Краска на основе акрила с добавлением силикона, матовый, стирающаяся, без силикона, матовый, стирающаяся, без запаха, для внутренных фасадов.запаха, для внутренных фасадов.СВОЙСТВА:  СВОЙСТВА:  Демонстрирует отличную адгезию к всем Демонстрирует отличную адгезию к всем видам  поверхностей. Не даёт трещин, не видам  поверхностей. Не даёт трещин, не раздувается, не отваливается. Без запаха, раздувается, не отваливается. Без запаха, безопасен для здоровья человека и безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Устойчив к вытиранию и окружающей среды. Устойчив к вытиранию и мытью водой, с высокой кроющей мытью водой, с высокой кроющей способностью.Не выцветает, с дыхательной способностью.Не выцветает, с дыхательной особенностью позволяет влаге уйти от стены. особенностью позволяет влаге уйти от стены. Придает поверхностям декоративный вид. Придает поверхностям декоративный вид. Верхний слой краски даёт матовый вид. Верхний слой краски даёт матовый вид. Устойчив к ударам и царапинам. Быстро Устойчив к ударам и царапинам. Быстро высыхает и можно наносит в любом времени высыхает и можно наносит в любом времени года.года.СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Закрепите там, где дети не могут их достич. Промыть водой в контакте с глазами.

Первый слой разбавляеться (с водой)20 % , а второй слой 10%.  Можно наносить на стен с шпатлёвкой или без. Между слоями следует ожидать 12 часа, в зависимости от температуры. Перед окраски поверхность необходимо очистить от всех видов грязи, масла, опухших поверхностей, и следует применить грунтовку. Трещины, сломанные поверхности должны быть покрыты шпатлёвкой перед окраски. Для того, чтобы избежать образования корки в оставшей краске, добавьте немного воды и храните без перемешивания.МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 Л в один 2слой можно окрасить 1215 м .

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки  2 года.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:В темпаратуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 2448 часов.

ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ: Краска на основе акрила с добавлением силикона, матовый, стирающаяся, без запаха, для внутренных фасадов.СВОЙСТВА:  Демонстрирует отличную адгезию к всем видам  поверхностей. Не даёт трещин, не раздувается, не отваливается. Без запаха, безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Устойчив к вытиранию и мытью водой, с высокой кроющей способностью.Не выцветает, с дыхательной особенностью позволяет влаге уйти от стены. Придает поверхностям декоративный вид. Верхний слой краски даёт матовый вид. Устойчив к ударам и царапинам. Быстро высыхает и можно наносит в любом времени года.СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 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WARNING:WARNING:
Keep away from direct sunlight and avoid freezing. Keep away from direct sunlight and avoid freezing. Can be stored for 2 years.Can be stored for 2 years.STORAGE:STORAGE:

DRYING TIME:DRYING TIME:At 25°C, it dries in 2-3 hours, and hardens in 6 At 25°C, it dries in 2-3 hours, and hardens in 6 hourshours

COVERAGE:COVERAGE:According to the condition of the surface, 0.03-According to the condition of the surface, 0.03-0.05 lt/m2.0.05 lt/m2.

APPLICATION: APPLICATION: All application surface must be sound, dry and All application surface must be sound, dry and clean. The interior wall surface is levelled with clean. The interior wall surface is levelled with FALCON INTERIOR PASTE or GYPSUM PLASTER FALCON INTERIOR PASTE or GYPSUM PLASTER and dried 12-24 hours. After thaT surface faults and dried 12-24 hours. After thaT surface faults should be emerized and cleaned. The synthetic should be emerized and cleaned. The synthetic painted surface definetely is emerized with large painted surface definetely is emerized with large motive sandpaper and cleaned. After the surface motive sandpaper and cleaned. After the surface preparation, 1 part FALCON TRASPARENT PRIMER preparation, 1 part FALCON TRASPARENT PRIMER should be thinned with 1 part water by volume and should be thinned with 1 part water by volume and applied one or two coats depending on the surface applied one or two coats depending on the surface porosity and absorbency, applied with brush, roller porosity and absorbency, applied with brush, roller or paint gun .or paint gun .

FEATURES: FEATURES: It is odorless and environment friendly. It is odorless and environment friendly. Furthermore, due to its reduce absorptivity of the Furthermore, due to its reduce absorptivity of the surface, the paint consumption is decrease. Due to surface, the paint consumption is decrease. Due to it is performed bridge function between the it is performed bridge function between the topcoat paint with the surface, paint coat adheres topcoat paint with the surface, paint coat adheres well to surface.well to surface.

Keep it out of the reach of children and avoid eye Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.or skin contact.

DESCRIPTION: DESCRIPTION: It is an acrylic copolymer resin based, transparent It is an acrylic copolymer resin based, transparent interior primer.interior primer.

WARNING:
Keep away from direct sunlight and avoid freezing. Can be stored for 2 years.STORAGE:

DRYING TIME:At 25°C, it dries in 2-3 hours, and hardens in 6 hours

COVERAGE:According to the condition of the surface, 0.03-0.05 lt/m2.

APPLICATION: All application surface must be sound, dry and clean. The interior wall surface is levelled with FALCON INTERIOR PASTE or GYPSUM PLASTER and dried 12-24 hours. After thaT surface faults should be emerized and cleaned. The synthetic painted surface definetely is emerized with large motive sandpaper and cleaned. After the surface preparation, 1 part FALCON TRASPARENT PRIMER should be thinned with 1 part water by volume and applied one or two coats depending on the surface porosity and absorbency, applied with brush, roller or paint gun .

FEATURES: It is odorless and environment friendly. Furthermore, due to its reduce absorptivity of the surface, the paint consumption is decrease. Due to it is performed bridge function between the topcoat paint with the surface, paint coat adheres well to surface.

Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.

DESCRIPTION: It is an acrylic copolymer resin based, transparent interior primer.
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